
       

 

24 OPzS 3000 

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР ОТКРЫТОГО ТИПА С ПАНЦИРНЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ 

 

 

 

Номинальное напряжение 2V 

Емкость 
3000 Ач при 10ч разряде, напряжении 1.80V на 

элемент при 25ºС 

Вес 
Без электролита – 163 кг 
С электролитом – 225 кг 

Ток короткого замыкания_ _ 8083A 

Внутреннее сопротивление 0.24mΩ при 25ºС 

Саморазряд при 25Сº Менее 10 % при хранении 180 дней при 25ºС 

Диапазон рабочих температур 

Применение: -20 ºС～50 ºС 

Хранение: -0 ºС～20 ºС 

Рекомендуемая температура: 20 ºС～25 ºС 

Максимальный ток заряда 450A 

Напряжение заряда при 25ºС 

Буферный режим: 2.23, среднее напряжение 

заряда: 2.35 В/элемент 

Материал корпуса ABS 

Токовыводы M10 

Аккумуляторы соответствуют стандартам IEC60896-21/22 и DIN40742 

Разряд постоянным током: А (при 25ºС) 

Напряжение на эл. 

(V) /время 

5мин 10мин 15мин 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 8 ч 10 ч 20ч 

1.90В 978  890 809 793 789 698  526 463 404 296 257 150 

1.85В 1057  1050 1049 1048 947 810  599 516 453 331 284 165 

1.80В 1589  1578 1551 1503 1267 926  760 599 521 370 311 173.2 

Разряд постоянной мощностью: W (при 25ºС) 

Напряжение на эл. 

(V) /время 

5мин 10мин 15мин 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 8 ч 10 ч 20ч 

1.90В 1758  1598 1543 1523 1478 1309  1087 933 811 588 509 300.0 

1.85В 1899  1886 1895 1871 1696 1487  1223 1032 893 640 550 326.7 

1.80В 3083  3062 2688 2592 2248 1846  1485 1224 1036 737 615 339.5 

 


