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Спецификации: 

 

Характеристики: 

 

 

Тип токовывода: 

 

 

Характеристики разряда постоянным током (A,25℃℃℃℃) 

Напряжение (V) /время 5мин 10мин 15мин 30мин 60мин 3ч 5ч 10ч 20ч 

9,6 199  148 119 71.5 42.3 18.2  11.9 6.09 3.27 

9,9 182  142 117 70.8 41.2 18.0  11.7 6.07 3.26 

10,2 167  136 114 70.1 39.0 17.8  11.6 6.06 3.26 

10,8 145  125 110 67.0 38.0 17.6  10.5 6.00 3.10 

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт,25℃℃℃℃) 

Напряжение (V) /время 5мин 10мин 15мин 30мин 60мин 3ч 5ч 10ч 20ч 

9,6 400  259 206 130 84.8 32.5  21.5 11.95 6.65 

9,9 370  257 205 127 83.5 32.3  21.2 11.92 6.65 

10,2 342  251 201 124 82.0 32.2  21.0 11.92 6.63 

10,8 283  220 177 111 78.0 31.5  20.7 11.67 6.53 
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Номинальное напряжение 12В 

Емкость 65 Ач 

Общая высота 174 мм 

Высота 174 мм 

Длина 324 мм 
Размеры 

Ширина 166 мм 

Вес 21,3 кг 

20-часовой разряд 

(3.25A，，，，10.50V ) 
65 Ач 

10-часовой разряд 

(6.05A，，，，10.50V ) 
60,5 Ач 

5-часовой разряд 

(11.5A，，，，10.50V ) 
57,5 Ач 

Емкость 

Часовой разряд 

( 39.0A，，，，10.20V ) 
39 Ач 

Внутреннее 

сопротивление 

Полностью 

заряженная 

батарея 

~7 mΩ 

Макс. ток разряда  975 A (1c) 

Макс. ток заряда 19.5 А 

Ток короткого 

замыкания 
1638 А 

Цикл. 2.450 V Заряд 

(Постоянное 

напряжение на эл.) 
Буфер. 2.275 V 


